
СЕРИЯ

Наименование CX-130 CX-165 CX-65 CS CX-693 PX-130 PX-165 PX-65 CS PX-692 RX-165 RX-65CS RX-692 RX-25S PS-165 PS-6

Тип Коаксиальная Коаксиальная Компонентная Коаксиальная Коаксиальная Коаксиальная Компонентная Коаксиальная Коаксиальная Компонентная Коаксиальная
 ВЧ-динамики 

(Твитеры)
Коаксиальная Компонентная

Типоразмер (см / дюймы) 13 / 5,25" 16,5 /6.5" 16,5 /6.5" 16 х 23 / 6" х 9" 13 / 5,25" 16,5 /6.5" 16,5 /6.5" 16 х 23 / 6" х 9" 16,5 /6.5" 16,5 /6.5" 15,2 х 22,9 / 6" х 9"  25 / 1" 16,5 /6.5" 16,5 /6.5"

Количество полос Двухполосная Двухполосная Двухполосная Трёхполосная Двухполосная Двухполосная Двухполосная Двухполосная Двухполосная Двухполосная Двухполосная
 ВЧ-динамики 

(Твитеры)
Двухполосная Двухполосная

RMS (Номинальная мощность), (Вт) 50 60 75 90 75 90 100 110 95 110 120 45 100 120

MAX (Пиковая мощность), (Вт) 120 140 180 200 130 150 200 220 160 220 230 90 180 250

Номинальное сопротивление/Импеданс, (Ом) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SPL, Чувствительность (дБ) 88 89 90 90 89 90 90 90 90 90 91 93 89 89

Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 100 - 20 000 80 - 20 000 80 - 20 000 50-20 000 80-20 000 60- 20 000 50- 20 000 45-20 000 40- 20 000 35- 20 000 40- 20 000 1 500 - 20 000 60 - 20 000 60 - 20 000

Кроссовер -- -- ДА, в комплекте -- -- -- ДА, в комплекте -- -- ДА, в комплекте --
 Конденсаторы: 

3,3мкФ; 100В
-- ДА, в комплекте

Монтажная глубина (мм) 41 49 49 74 47 57 57 75 56 61 74 14 68 68

Монтажный диаметр (мм) 117 145 145 150 х 219 111 142 142 150 х 216 142 142 148 x 220 41 142 142

НЧ-динамик

Магнит НЧ-динамика  4.7Oz. Феррит  5.9Oz. Феррит  5.9Oz. Феррит  5.9Oz. Феррит  7 Oz. Феррит  11 Oz. Феррит  11 Oz. Феррит  11 Oz. Феррит 10.3 Oz.Феррит 14 Oz.Феррит 15 Oz.Феррит -- Феррит Феррит

Материал НЧ-диффузора Бумага + полимер Бумага + полимер Бумага + полимер Бумага + полимер

Полипропилен 

инжекционного 

литья

Полипропилен 

инжекционного 

литья

Полипропилен 

инжекционного 

литья

Бумага + полимер Бумага + полимер Бумага + полимер Бумага + полимер -- Бумага + полимер Бумага + полимер

Корзина НЧ-динамика
Стальная 

штампованная

Стальная 

штампованная

Стальная 

штампованная

Стальная 

штампованная

Стальная 

штампованная

Стальная 

штампованная

Стальная 

штампованная

Стальная 

штампованная

Стальная 

штампованная

Стальная 

штампованная

Стальная 

штампованная
-- Стальная штампованная Стальная штампованная

Катушка НЧ-динамика

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 20 мм 

на каркасе ASV

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 20 мм 

на каркасе ASV

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 20 мм на 

каркасе ASV

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 25 мм 

на каркасе ASV

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 25 мм 

на каркасе ASV

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 25 мм 

на каркасе ASV

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 25 мм на 

каркасе ASV

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 25 мм 

на каркасе ASV

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 25 мм 

на каркасе ASV

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 25 мм на 

каркасе ASV

Термостойкая 

звуковая катушка 

диаметром 25 мм 

на каркасе ASV

--

Термостойкая звуковая 

катушка диаметром 25 

мм на каркасе ASV

Термостойкая звуковая 

катушка диаметром 25 

мм на каркасе ASV

Подвес НЧ-динамика Вспененная резина Вспененная резина Вспененная резина
Износостойкий 

тканевый 

Экструдированная 

резина

Экструдированная 

резина

Износостойкий 

тканевый 

Износостойкий 

каучуковый 

Износостойкий 

каучуковый 

Износостойкий 

каучуковый 

Износостойкий 

каучуковый 
--

Износостойкий 

каучуковый 

Износостойкий 

каучуковый 

ВЧ-динамик

ВЧ-динамик (твитер) -  Тип , диаметр, мм Купольный, 25 Купольный, 25 Купольный, 28
Купольный, 25 + 

супертвитер пьезо
Купольный, 25 Купольный, 25 Купольный, 23 Купольный, 24 Купольный, 25 Купольный, 23 Купольный, 25 Купольный, 25 Купольный, 25 Купольный, 25

Материал ВЧ-диффузора Майлар Майлар Майлар Майлар Майлар Майлар Шелковый Майлар Майлар Шелковый Майлар Шелковый Шелковый Шелковый

Магнит ВЧ-динамика Неодим Неодим Неодим Неодим Неодим Неодим Неодим Неодим Неодим Неодим Неодим Неодим Неодим Неодим

Диаметр звуковой катушки ВЧ-динамика 13 13 13 13 13 13 20 13 13 20 13 20 20 20

Особенности -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Комплектация

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные 

решетки, крепеж, 

соединительные 

провода включены 

комплект

Комплект 2 твитера, 

конденсаторы, 

крепежные 

элементы

Декоративные решетки, 

резиновый кожух, 

крепеж, соединительные 

провода включены 

комплект

Декоративные решетки, 

резиновый кожух, 

крепеж, соединительные 

провода включены 

комплект

Гарантия 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года 3 года

KRAKEN Series POSEIDON SeriesPX SeriesСX Series


